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puhdasta energiaa

FT-mallisarja

- Uusi Hyper Heating mallisarja




H H . Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvdt
y p e r e a t I n g tuottamaan ldmp&a uskomattomalla teholla vield paukkupakkasillakin.
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Mitsubishi Electricin ulkoyksikkd ja uusi tehokas matalaldm- G
p&tilakompressori on erittdin kylmiin olosuhteisiin kehitetty s Tt Capateetti
Iaitteistol, joka tuottaa Iémmitysltehoa gskomattomalla % Fiaes @ Hyper Heating
tavalla.Vield -15°C ulkoldmpdtilassa laite tuottaa 4,4 kW:n Z . -35°C
[dmmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lammi- g . -
tystehon tarpeesta 120 m%n talossa. E | 3
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Ulkoldampétila (°C)

‘ Automaattinen takkatoiminto

Kéytettdessd automaattista takkatoimintoa, jad sisdyksikkd
puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lampdtila olisi saa-
vutettu. Kateva tapa levittdd esimerkiksi takan tuottamaa
edullista lampo&.
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O m i na i SuUu d et Automaattipuhallus Imulmr g“ktkoaT:Ii:m" Ie “i-save” toiminto Automaattitila 10°C yllapitolammitys
(vain SC-malli)
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FT-mallisarjan sisdyksik&t ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm

‘ KO m pa ktl S SaykS| kkO syvid. Sisiiyksikk sopii monessa paikassa oven ylipuolelle.

Leveys vain 838 mm.

Korkeus 280 mm
>< _:‘f I

syvyys 229 mm N

odin vareihin huomaamattoma
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Sisaanrakennettu Vankka ja selkea
Wi-Fi kaukosaadin

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden

raitaloida jadhdytys- ja limmitysasetukset juuri sopivak- e Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun
si. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta kosketat kaukosdadintd. LED-taustava-
internetyhteydelld. E'E'vc“’ = lo helpottaa kdyttdd heikossa valossa.

Ldmpdtila-asetus asteittain +10 - 31°C
mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan
asunnon ylldpitoldmmityksen talviaikaan.
Liukukannen alta 16yddt monipuolisem-
mat toimintojen ohjaukset.
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I Virallinen maahantuoja
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Ndmd merkinndt pakkauksessa kertovat laitteesi
olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan,
Scanoffice Oy:n maahantuomia. varmista tuotteesi

maahantuoja



Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lampopumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike.
Scanoffice toimii kiintedssa yhteistyossa satojen jalleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin it :
markkinoilla. Vuonna 2019 Scanoffice Groupin liilgaihto oli yli 55 miljoonaa euroa ja yhtion

luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Sca uulud suomalaiseen Scanoffice

Groupiin, jonka palveluksessa tyoskentelee'noin mmattilaista. Scanoffice

Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy

arm Oy Ab ja Ruotsissa

ScanMont AB. Yritysryhman logistiikkakeskuksessa'varastoimme keskimaarin

noin 6000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset

jalleenmyyjaverkostollemme.
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varmista tuotteesi maahantuoja

Sisdyksikko MSZ-FT25VGK-SC MSZ-FT35VGK-SC MSZ-FT50VGK-SC
Ulkoyksikko MUZ-FT25VGHZ-SC MUZ-FT35VGHZ-SC MUZ-FT50VGHZ-SC
cor w @ e
Energialuokka ABCDEFG A++ At++ A+
Limmitysteho (Nimellinen) kW 09-62(3.2) 09- 66 (4) 09-78(5)
Max -15°C kW 3,6 4,4 5
Max -25°C kw 3 34 3,6
Ottoteho Nimellinen kW 0,760 1,020 1,300
Jashdytys SEER 8.6 86 7.2
Energialuokka ABCDEFG A+++ A+++ A++ B
Jaahdytysteho (Nimellinen) kw 08-3,5 (2,5) 0.8-4,0 (3.5) 08-5.2 (5 2
5
Ottoteho Nimellinen kw 0,580 0910 1,630 2
>
Sisayksikko Mitat (k x | x s) mm 280 x 838 x 229 280 x 838 x 229 280 x 838 x 229 3
Paino ke 10 10 10 g
limavirta (min-max) Jadhdytys m*/h 234 -354-492-624-738 234 - 366 - 498 - 642 - 786 330 - 456 - 588 - 720 - 786 é
0
Lammitys m3/h 234 - 378 - 540 - 720 - 792 234-414-612-810-882 330 -504 - 684 - 864 - 930 :g
]
Aianenpaine (SPL) (min- Jadhdytys dB(A) 19-27-36-41-45 19-27-36-42-47 28 -34-40-45-48 “
max) Limmitys dB(A) 19-31-39-46-49 19-33-42-49-52 28-36-45-51-54 §
[
Mitat (k x | x s) mm 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 714 x 800 x 285 o
]
Paino kg 34 40 40 $
Q
Aénenpaine (SPL) Jaahdytys dB(A) 46/36,5 (43%) 49/39,5 (46¥) 51/41,5 (48%) &
€
Limmitys dB(A) 49/39,5 (46%) 52/42,5 (49%) 54/44,5 (51%) £
pau §
Yksikko Ulkoyksikkd Ulkoyksikkd Ulkoyksikkd J
wn
Jannite /Vaihe / Taajuus V [ vaihe / Hz 230/ 1/50 230/1/50 230/1/50 < §
S5 %
Varokekoko A 10 13 16 g8 5
Ega
Koko Neste, Kaasu tuumaa 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,3/8 3 % £
=x %
Maksimi putkipituus m 75 7,5 7,5 = E
tehdastiytolla vgE
REsg
Maksimi putkipituus 20 30 30 c 52
gEo
Maksimi korkeusero 12 15 I5 B e
322
£~ 8
Toiminta-alue Jadhdytys °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 52 §
(ulkoldmpatila) . S a §-_
Lammitys C -35-+24 -35-+24 -35-+24 ER
370
Kylmaaine Kylmaaine Tyyppi / R32/675 R32/675 R32/ 675 c _g £
aQ E
Gwp PR
3 x v
. RS
Tehdastaytto kg 0,85 0,95 0,95 o2y
g5 £
Maksimi lisatdyttd kg 0,25 0,45 0,45 50U g
oK 2
< c:g
Hankintaturvatuote ¥ on on BT
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Juvanmalmintie | |
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi
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