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Irrotettava pohjaosa

Mitsubishi Electric -ilmalampopumput ¢ MFZ-KW ja MFZ-KT MALLISARJA




Scanoffice Group on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lampopumppujen ja
ilmastointilaitteidenmaahantuontija tukkuliike. Scanoffice Group toimii kiinteassa
yhteistyossa satojen jalleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2020
Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 60 miljoonaa euroa ja yhtion luottoluokitus on
jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka
palveluksessa tyoskentelee yli 60 alan ammattilaiga. Scanoffice Groupiin

kuuluvat Scanoffice Oy:n lisaksi Suo Varm Oy Ab ja Ruotsissa

ScanMont AB. Yritysryhman logistiik sessa varastoimme

keskimaarin noin 6000 laitteistoa ta

toimitukset jalleenmyyjaverkostollemme.
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Tekniset tiedot

MALLI MFZ-KW35

Sisayksikko MFZ-KW35VG
Ulkoyksikkd MUFZ-KW35VGHZ
Lammitysteho [nimellisteho] kW 0,2-6,0[4,3] I
Taattu toiminta-alue (ulkolampdétila) °C -25 ~ 424 A
Lammitystoiminto
SCOP 41
Energiatehokkuusluokka A+
Jaahdytysteho [nimellisteho] kW 0,7-4,3[3,5]
. Taattu toiminta-alue (ulkolampétila) ‘C -10 ~ +46
Jaahdytystoiminto
SEER 8,1
Energiatehokkuusluokka A++
Mitat (k x I x s) mm 600 x 750 x 215
Sisayksikko Paino kg 15
Aénenpaine (min-max)* dB(A) 18-25-30-35-41
Mitat (k x | x s) mm 550 x 800 x 285
Ulkoysikkd Paino kg 35
Aénenpaine (jaahd. / lamm.) dB(A) 47 1 47
Putkikoko (neste, kaasu) tuumaa 1/4, 3/8
Maksimi putkipituus m 20
Asennustiedot Maksimi korkeusero m 12
Jannite, vaihe/taajuus V, vaihe/Hz 230, 1/50
Varokekoko A 13
Tyyppi / GWP R32 /675
Kylmaaine Tehdastaytto kg 1,0
Lisatayttd (7 m jalkeen) g/m 20
Sisayksikkd R32 multisplitjarjestelmaan MFZ-KT25VG
Mitat (k x 1 x s) mm 600 x 750 x 215
Sisayksikkd Paino kg 14,5
Aénenpaine (min-max)* dB(A) 24 -28-34-39-44
Asennustiedot Putkikoko (neste, kaasu) tuumaa 1/4, 3/8

*Mitattu | m paassa sisdyksikosta limmitystoiminnolla.
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